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1 . Bei diesenn Bericht handelt es sicli um den internationalen vorlauflgen Prufungsbericht, der von der mit der 
intemationalen vorlauflgen Prufung beauftragten Behorde nach Artlkel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Qbernnlttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter eInsohlleBllch dieses Deckblatls. 

3. AuBerdenn liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. 13 (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich um 

13 Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestlmmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Bimter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl derytles elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , der/die ein Sequenzprotokoll undA^der die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatlgkeit und gewerbliche 
Anwendbarkelt 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkelt 
und der gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestlmmte angefQhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr, I Gmndlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

El der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benefits ais 
"ursprunglicti eingereiclit" und sind ifim niciit beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-16 eingegangen am 08.12.2005 mit Schreiben vom 06.12.2005 



Zelchnungen, Blatter 

1/3-3/3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Beruckslchtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausqehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Selte 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mxt der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feid Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung ^ 



1. Feststellung 



Neuheit (N) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: Anspruche 2-5,7-12,14,15 

Nein: Anspruche 1,6,13,16 
Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-16 



Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-16 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1) Die nnit Schreiben vom 6/12/2005 eingereichten neuen Anspruche erfiillen die 
Erfordernisse von Art.34(2)(b) PCT. 

2) Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1 ,6,13 und 16 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu 
ist, 

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) 
einen Reaktor nnit einer Wirbelschicht aus Katalysatorpartikein, wobei in der Wirbeischicht 
gasdurchlassige (bzw. perforierte) Plattenelennente (baffles) aus Stahl (also warmeleitende 
Plattenelemente) nnit Kiihlrohren (aus Stahl) stoffschiiissig verbunden sind (siehe Seite 3, 
Zeilen 59-66 und Tests b), also warmeleitend verbunden sind. Insbesondere, sind die 
Plattenelennente (baffles) aus Stahl durch PunktschweiBen an den Kuhlrohren befestigt 
(siehe Seite 3, Zeilen 63,64). Zunn PunktschweiBen wird Metal verwendet und demzufolge 
sind die gasdurchlassige Plattenelennente warnneleitend nnit den Warnneubertragern 
verbunden. 

Der in D1 beschriebene Reaktor weist also alle technischen Merkmale des Reaktors aus 
Anspruch 1 auf, Weiterhin ist dieser Reaktor aus Stahl gefertigt und wird zur Herstellung 
von Chlor aus Chlorwasserstoff verwendet (siehe Seite 3, Zeilen 14 und 15). Von daher, 
obwohl D1 nicht explizit die in diesenn Verfahren verwendeten Katalysatoren erwahnt wird 
implizit offenbart, daB es sich urn die gleichen Katalysatoren handelt, die auch in der 
Beschreibung der vorliegenden Annneldung erwahnt sind, handelt. 
Da alle technischen Merkmale des Anspruchs 1, die sich auf einen Reaktor beziehen, 
bereits aus D1 bekannt sind, insbesondere auch die jenigen Merkmale die die 
Fertigungsmaterialien und die Katalysatoren betreffen welche zur Berechnung der 
entsprechenden Warmeleitfahigkeiten beitragen, ist in D1 implizit offenbart, daB die 
gasdurchlassigen Flatten eine groBere Warmeleitfahigkeit als die der Wirbelschicht 
aufweist. 

Es sei darauf hingewiesen, daB die Warmeleitfahigkeit der Wirbelschicht auch durch 
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Verfahrensschritte beeinfluBt wird (dicht der Schicht, verwendetes Gas etc.). Da es sich 
gegenwartig jedoch in Anspruch 1 um einen Apparatur-Anspruch handelt wobei die jenigen 
technischen Merkmale die sich nicht auf die die Apparatur, sondern auf dessen 
Verwendung beziehen nicht relevant zur Beurteilung der Neuheit und erfinderischen 
Tatigkeit sind, und in Abwesenheit einer Definition von "Warmeleitfahigkeit der 
Wirbelschicht" in der vorliegenden Anmeldung, wurde unter diesenn Term eher die 
Warnneleitfahigkeit des Katalysators verstanden. 

Demzufolge ist der Gegenstand der Anspruche 1 ,6,13 und 16 gegenuber D1 nicht neu, 

3) Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, well 
der Gegenstand der Anspruche 1 ,2,4,5,7-12,14,15 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit 
im SInne von Artikel 33(3) PCT beruht. 

Dokument D2 offenbart (die VenA/eise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) 
einen Reaktor mit Wirbelschicht, In der Wirbelschicht sind Warmeubertrager In Form von 
Rohrschlangen (siehe Bezugsziffer 8 in Fig. 3) angeordnet, welche mit Plattenelementen 
(fins, siehe Bezugsziffer 7 in Fig.3) in warmeleitender Verbindung stehen. In einer 
Anordnung gemafB Fig.3 bilden die Elemente 7 eine gesamte Struktur, welche 
plattenformig ist und Offnungen (siehe Bezugsziffer 21 in Fig.3) aufweist und von daher 
gasdurchlassig ist. Da der Warmeubertrager als Rohrschlange ausgebildet ist, stehen 
vertikale mit horizontalen Rohrsegmenten in Verbindung. Der Reaktor von D2 Ist geeignet 
zur Herstellung von Chlor aus Chlorwasserstoff durch Gasphasenoxidatlon. 

Die relativen Warmeleitfahigkeiten der gasdurchlassigen Flatten und der Wirbelschicht 
werden in D2 nicht offenbart, die D2 zugrunde liegende Aufgabe ist jedoch den 
Warmeaustausch im System zu verbessern, in dem die Bildung groBerer Gasblasen 
verhlndert wIrd. 

Bel dem Merkmal Im kennzelchnenden Tell von Anspruch 1 handelt es sich nur um 
um eine von mehreren naheliegenden Moglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne 
erfinderisches Zutun den Umstanden entsprechend auswahlen wurde, um die gestellte 
Aufgabe bzw. die thermlsche Auslegung der Reaktors zu optimieren, ausgehend von D2 
zu losen. 
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Demzufolge, beruht der Gegenstand der Anspruche 1-3 gegeniiber D2 nicht auf 
erfinderischen Tatigkeit. 

Bei den weiteren Merkmalen der abhangigen Anspruche 4 und 5, bzw. der Verwendung 
von Plattenwarmetauscher als Warmeubertrager in Wirbelschichtreaktoren, handelt es 
sich unn ein sehr wohl bekannten alternative zur Verwendung von Kuhlrohren, welche fiir 
den Fachnnann glerchwertig ist und gegen dieses inn Bedarfsfali ausgetauscht werden 
kann. 

Die Merkmale des abliangigen Anspruclis 7 wurden schon fur denselben Zweck bei einem 
ahnllchen Reaktor benutzt, vgl. dazu Dokunrient D4. Fur den Fachmann war es daher 
naheliegend, diese Merknnale auch bei einem Reaktor gemaB Dokument D1 mit entspre- 
cliender Wirkung anzuwenden und auf diese Weise zu einem Reaktor gemaB dem 
Ansprucli 7 zu gelangen. 

Die Anspruche 8-12,14 und 15 enthalten keine IVIerkmale, die in Kombination mit den 
IVIerkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT 
in Bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen. D5 offenbart bereits einen Reaktor mit 
Wirbelschicht, wobei das Gas uber eine Windbox und einen Gasverteiler in den 
Wirbelschichtreaktor eingespeist wird. Fur den Fachmann war es daher naheliegend, 
diese IVIerkmale auch bei einem Reaktor gemaB Dokument D1 mit entsprechender 
Wirkung anzuwenden und auf diese Weise zu einem Reaktor gemaB den Anspriichen 8- 
15 zu gelangen. 

Demzufolge, liegt dem Gegenstand der Anspruche 4,5,7-12,14,15 keine erfinderische 
Tatigkeit zugrunde. 
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Patentanspriiche 

10 1- Reaktor zur Herstellung von Chlor aus Chlorwasserstoff durch Gasphasenoxidati- 
on mit Sauerstoff in Gegenwart eines heterogenen Kataiysators in einer Wirbel- 
schicht (2), wobei in der Wirbelschicht (2) gasdurchlassige Platten (17) angeord- 
net sind, wobei die gasdurchlassigen Platten (17) mit einem in der Wirbelschicht 
(2) angeordneten Warmeiibertrager (9) warmeleitend verbunden sind, dadurch ge- 

15 kennzeichnet, dass die Warmeleitfahigkeit der gasdurchlassigen Platten (17) gro- 

Bar ist als die Warmeleitfahigkeit der Wirbelschicht (2). 

2. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Warme-iibertrager 
(9) horizontal in der Wirbelschicht verlaufende Rohre (16) aufweist, die mit den 

20 gasdurchlassigen Platten (17) verbunden sind. 

3. Reaktor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die horizontalen Rohre 
(16) vertikale Warmeiibertragerrohre (15) eines Rohrbundel-Warraeubertragers 
(9) verbinden. 

25 

4. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die gasdurchlassigen 
Platten (17) vertikal angeordnete Platten eines Plattenwarmeiibertragers miteinan- 
der verbinden. 

30 5. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in den gasdurchlassigen 
Platten (17) Kanale oder Rohre verlaufen, die von einem Warmetrager durch- 
stromt werden. 

6. Reaktor nach einem der Anspniche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als gas- 
35 durchlassige Flatten (17) Lochbleche verwendet werden, 

7. Reaktor nach einem der Anspniche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als gas- 
durchlassige Platten geordnete oder ungeordnete Gewebestrukturen eingesetzt 
werden. 

40 
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8. Reaktor nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Chlorwasserstoff und der Sauerstoflf der Wirbelschicht uber eine Windbox (3) und 
einen Gasverteiler (4) zugefUhrt werden. 

9. Reaktor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass als Gasverteiler (4) min- 
destens ein Lochboden verwendet wird. 

10. Reaktor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass als Gasverteiler (4) min- 
destens ein Boden mit Gasverteilerdusen verwendet wird. 

1 1 . Reaktor nach einem der Anspruche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
Windbox (3) eine Prallvorrichtung oberhalb der Gaseinstr6m6fi&iung angeordnet 
ist. 

12. Reaktor nach Anspruch 1 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Prallvorrichtung ein 
quer zur Anstromrichtung ausgerichtetes ebenes, rund-gewolbtes oder trichter- 
formig geformtes Blech ist. 

13. Reaktor nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Bildung der Wirbelschicht (2) ein Wirbelschichtgranulat verwendet wird, welches 
den heterogenen Katalysator enthalt. 

14. Reaktor nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass Reak- 
torinnenwande (21), gasdurchlassige Flatten (17), WarmeQbertrageroberflachen, 
Innenwande der Windbox (3) und der Gasverteiler (4) aus Stahl oder Nickellegie- 
rungen gefertigt sind. 

15. Reaktor nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Gasverteiler (4) aus einem keramischen Werkstoff gefertigt ist. 

16. Verfahren zur Herstellung von Chlor aus Chlorwasserstoff durch Gasphasenoxi- 
dation mit Sauerstoff unter Verwendung eines Reaktors nach einem der Anspru- 
che 1 bis 15- 
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